
Inleiding 

• Joep van de Ven 

• CV Tuning, sinds 1995 actief met inregelen 

• Instellen en troubleshooten 

• Honderden woningen ingeregeld 

• Binnenklimaat verbeterd 

• Besparing gemiddeld 10% op het gasverbruik 

 



Hertstraat 



Hengstdal 



Hindestraat 



Hoe werkt een cv-installatie? 

• Maakt water warm  

• Pompt dat water door de woning 

• Via leidingen 

• En warmtelichamen (radiatoren, vloerverwarming enz) 

• Gewone kranen en thermostaatkranen kunnen het water tegenhouden 

of doorlaten. 

 



Waterzijdig inregelen 



Waterzijdig inregelen 



Een niet ingeregelde cv-installatie 

Warmteverdeling over de radiatoren 



Een ingeregelde cv-installatie  
Warmteverdeling over de radiatoren 



SAR-kranen 



Inregelen van een cv-installatie in een woning 

• waterzijdig inregelen 

• ontwerpproblemen  

• verkeerde regeling 

• geen dubbelinstelbare kranen en geen voetventielen 

• defecten  

 

 

 



Waterzijdig niet inregelbare kranen 



Knelpunten 



Inregelen van een cv-installatie in een woning 

• waterzijdig inregelen 

• ontwerpproblemen  

• verkeerde regeling 

• geen dubbelinstelbare kranen en geen voetventielen 

• defecten  

• verkeerd of ongewenst gebruik installatie  

• bank voor radiator 

• hoge minimale nachttemperatuur 

• radiator dicht in de woonkamer met kamerthermostaat 

• lucht 

• vensterbanken, gordijnen 

 

 

 



Knelpunten 



Inregelen van een cv-installatie in een woning 

• waterzijdig inregelen 

• ontwerpproblemen  

• verkeerde regeling 

• geen dubbelinstelbare kranen en geen voetventielen 

• defecten  

• verkeerd of ongewenst gebruik installatie  

• bank voor radiator 

• hoge minimale nachttemperatuur 

• radiator dicht in de woonkamer met kamerthermostaat 

• lucht 

• vensterbanken, gordijnen 

• bijstellen van de regeling en/of ketel 

 

 

 



Modulerende ketels 



Honeywell Round aan/uit thermostaat 



Verandering van regelaar 



Controleer je eigen cv-installatie 

Zet de kamerthermostaat op 10 °C, de cv-ketel 

mag 20 minuten niet branden 

Zet alle kranen en thermostaatkranen 

helemaal open 

Vraag warmte! Zet de thermostaat op 25 °C  

Loop na 10 minuten alle radiatoren na. Voel 

overal het verschil tussen aanvoer en retour. 

Wat valt op? 



Wat te doen? 
 

Leg een Woningdossier aan 








